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SISTEMA DE TELELECTURA DE 

CONTADORES DE RIEGO 

aquArson  

ARSON TECHNOLOGY AND INNOVATION COMPANY S.L. 

LÍNEAS DE NEGOCIO  

ARSON TECHNOLOGY AND INNOVATION  S.L. es una empresa con 

base tecnológica cuyo objetivo es proyectar  y comercializar 

plataformas electrónicas de alto valor añadido en el ámbito de la 

gestión del agua. 

 

 aquArson, nuestro sistema de telecontrol para el regadío, se ha 

convertido en un referente en tecnología de la gestión del agua, 

en el ámbito nacional 

 

Los productos y servicios ofrecidos por  aquArson son el resultado 

de nuestra implicación y colaboración con Instituciones públicas, 

Centros de investigación, Ingenierías, Desarrolladores de 

Aplicaciones, Instaladores y Agricultores. 

 

 

aquArson Definición, Proyección y Comercialización 

de sistemas de Telecontrol y soluciones globales para 
la gestión del agua en regadíos.  

 

 

SAM Definición, Proyección y Comercialización de 

sistemas de Metering de contadores domésticos. 

 

 

ArsonTech Desarrollo de las plataformas y 

aplicaciones para aquArson y para otros clientes, 
mediante los departamentos de I+D Software e I+D 
Hardware  

 

 

ArsonData Centro de control de datos cuyo objetivo 

es dar apoyo al seguimiento y mantenimiento de los 
sistemas de Telecontrol aquArson y proporcionar 
servicios adicionales con valor añadido  para la gestión 
del regadío. 
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Al agricultor del siglo XXI le esperan retos importantes, a consecuencia de los acontecimientos globales que le 

afectan.  

Los más comunes:  

• Incremento del coste del agua, insumos y energéticos 

• Mayores costes de Explotación.  

• Responsabilidad medioambiental (escases de los recursos hídricos, sobrexplotación y contaminación de los 

acuíferos)  

• Depreciación de la cosecha, Ausencia de subsidios  y menor margen de contribución para el agricultor. 

 

 

El objeto de un Sistema de Telectura de Contadores aquArson al servicio de las Zonas Regables es dotar a las 

Administraciones o Comunidades de Regantes de un medio avanzado técnologicamente para fiscalizar los recursos 

hidricos con los que cuentan. Tiene las siguientes caracteristicas: 

¶ Versátil: Adaptable a distintos contadores de emisor de pulsos. 

¶ Escalable: Ampliable a posteriores necesidades. 

¶ Soluciones: Red Fija, (ordenador central),  Walk-By (andando) y Drive-By  (desplazamiento con vehículo). 

¶ Tarificaciones Eléctricas: Adaptable a cada una de ellas. 

¶ Disponibilidad inmediata de datos para Facturación. Exportable: a ficheros .csv.  
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El Sistema de Telelectura aquArson permite leer de forma remota el conjunto de los contadores de los hidrantes o tomas de 

usuario instalados en campo. Para ello contará con los siguientes componentes, además de los elementos mecánicos, 

cableado y antenas: 

ü Unidades Remotas de Telelectura aquArson. Serán los encargados de realizar la telemedida de los hidrantes 

instalados en campo. Estos nodos estarán dotados de inteligencia propia ya que podrán realizar las tareas de lectura 

de contadores sin necesidad de comunicar con los centros de control. El usuario recogerá remotamente toda la 

información de estos nodos mediante un sistema Walk-By  o Drive-By y posteriormente enviará todos los datos al 

Centro de Control instalado en las oficinas de la comunidad de regantes. 

 

ü  Sistema de Lectura Walk-By / Drive-By. Está compuesto por un equipamiento informático portátil, por un Frontal de 

Maestro USB y por el software de Control y Gestión Aquarson para lecturas Walk--By. Mediante este sistema el 

usuario recogerá los datos de los contadores y la información recopilada por los nodos de telelectura de forma 

remota. 

 
ü Red Fija de Lectura por niveles: Esta compuesta por una red de niveles de Repetidores/ Concentradores que 

mediante rutinas de muestreos recogen los datos de las distintas unidades de telelectura y se envían al Software del 

Centro de Control. 

 

 

 

• Fácil instalación. 

• Configuración y mantenimiento SIEMPRE en remoto.  

• Software de control e instalación. Sencillo, completo e intuitivo. 

• Sistema Universal. Posibilidad de lectura de diferentes marcas y modelos de contadores/sensores. 

• Posibilidad de combinar contadores  de diferentes marcas. 

• Solución a las necesidades de lectura, control y gestión 

• Optimización de tiempos por niveles de recogida de datos en redes fijas. 

• Reducción considerable de costes y tiempos en el proceso de recogida de datos. 

• Digitalización del Proceso, evita los errores humanos en la recogida de datos. 
  

SISTEMA DE TELELECTURA AQUARSON 

EFICIENCIA HIDRÁULICA Y ENERGÉTICA UNA NECESIDAD 

VENTAJAS DEL SISTEMA DE TELELECTURA AQUARSON 

AQUARSON Walk/Drive-By SOFTWARE DE GESTIÓN Y CONTROL 
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CAUDALÍMETRO 

 

1. A partir de las entradas de contador el ICC3 hace un cálculo del caudal instantáneo. El caudal se mide en segundos y 

corresponde al intervalo de tiempo entre dos pulsos consecutivos. 

 

2. Se establecen cuatro caudales característicos [Q1-Q4] para cada una de las entradas de contador y una alarma asociada a 

cada uno de ellos: 

 

Q4

Q2

Q3

Q1

VOLUMEN

t  
 

¶ Q1: Caudal Mínimo Medible. 

 

¶ Q2: Caudal de transición. 

 

¶ Q3: Límite Superior del Caudal Asignado (dotación). 

 

¶ Q4: Caudal Máximo Medible por el Contador Físico. 

 

ALARMAS 

 

1. El ICC3 está preparado para detectar una serie de alarmas, algunas de ellas configurables, que pueden leerse desde el 

software de gestión. 

 

¶ Alarmas de Reset: Este tipo de alarmas indican el reinicio del equipo. 

 

¶ Alarmas del Sistema: Se trata de una serie de alarmas relativas al funcionamiento del equipo.  

 

¶ Alarmas del Caudalímetro: Estas alarmas indican que el equipo se encuentra detectando un caudal inadecuado. 

 

¶ Alarmas de Entradas Digitales: Las 4 entradas pueden configurarse como digitales y asociarles una alarma en función 

de su estado  

 
Alarmas espontáneas: Las alarmas espontáneas son alarmas que los equipos envían automáticamente en cuanto se detectan. 

 

¶ Este tipo de alarmas solo es aplicable a REDES FIJAS, no a redes WALK-BY/DRIVE-BY. 

 

 

Este software permite configurar los distintos parámetros del sistema de telelectura, desde los tiempos de muestreos, los 

valores de caudales medibles, el calendario de tarificación eléctrica. También permite exportar la lectura de los contadores en 

un formato importable por el Software  de gestión aquaGest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¶ Generación Rutas LecuraΥΣ 5ƛǎǘƛƴǘƻǎ ƴƛǾŜƭŜǎ ŘŜ ƧŜǊŀǊǉǳƛȊŀŎƛƽƴ ŘŜ ǳǎǳŀǊƛƻǎΣ !ƭŀǊƳŀǎ ό/ŀǳŘŀƭΧύΦ 

 

 

 

  

AQUARSON SOFTWARE DE GESTIÓN Y CONTROL 

¶ Software de control e instalación. Sencillo, completo e intuitivo 

¶ Tarifa Electrica Configurable: Para permitir tarificar los pulsos en función de, por ejemplo, las tarifas eléctricas, 

el equipo dispone de un calendario de tarifas en que se permiten hasta 12 tarifas configurables: 

- Por cada quincena del año se define la tarifa a aplicar a cada una de las 24 horas del día. 

- Se permiten hasta 30 días festivos a los que se asigna una tarifa común a las 24 horas. 

- Se define la tarifa a asignar a los fines de semana. 
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El ICC3 se trata de un equipo con comunicaciones por radiofrecuencia con capacidad de almacenamiento periódico de hasta 4 

entradas de contador de tipo contacto libre de potencial. Todo el desarrollo se ha orientado al ultra-bajo consumo para poder 

alimentar al equipo mediante pilas. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

GENERAL: 

 

1. Reloj en tiempo real, sincronizable remotamente. 

2. Actualización remota de Firmware. 

3. 4 niveles de control de caudal - Q1, Q2, Q3 y Q4  - de propósito especifico cada uno, con parámetros de alarma 

configurables. 

4. Calendario Eléctrico Configurable (Ampliado en el apartado CALENDARIO ELECTRICO). 

 

ALIMENTACIÓN:  

 

¶ Dos Posibilidades de Alimentación (2 pilas de 1.5v, Una batería de 12V). 

 

COMUNICACIONES:   

 

1. Posibilidad de agrupar redes fijas a través de Repetidoras/Concentradoras GPRS. 

2. Las características de las comunicaciones vía radio son las siguientes: 

¶ Banda de Frecuencia: Banda libre ISM 869MHz. 

¶ Enrutamiento a través las unidades Repetidoras Concentradoras con Sistema de Alimentación de Placa Solar. 

 

TIPO DE ENTRADAS:  

 

1. 4 entradas digitales de tipo contacto libre de potencial. 

 

DATALOGGER: 

 

1. La remota dispone de dos datalogger en memorias separadas:  

 

¶ 16.000 registros para Eventos y Alarmas 

¶ Contadores: (Registros totales según número de contadores habilitados) 

a. 1 Contador  12800 registros. 

b. 2 Contadores   9210 registros/contador. 

c. 3 Contadores   7160 registros/contador. 

d. 4 Contadores   5630 registros/contador. 

 

FUNCIONALIDADES 

GENERAL: 

 

1. Monitorización de parámetros internos como Alimentación, temperatura, etc. 

2. Alarmas asociadas a la monitorización de  parámetros internos. 

3. Alarmas Espontáneas con Sistema de Reintentos. 

4. Lectura y Almacenamiento de Alarmas. 

5. Lectura y Almacenamiento de Eventos. 

6. Actualización de Firmware de forma remota. 

7. Actualización automática de horario verano/invierno. 

 

ENTRADAS DIGITALES: 

 

1. Entradas Digitales de Contador: 

¶ Contador total y contadores parciales según tarificaciones horarias por entrada. 

¶ Filtros FW por cada entrada de contador. 

¶ Factor de Conversión de pulso a volumen configurable:  

 

PulsodePesoPulsosxmililitrosVolumen __10)( =
 

 

CALENDARIO ELÉCTRICO 

 

1. Para permitir tarificar los pulsos en función de, por ejemplo, las tarifas eléctricas, el equipo dispone de un calendario en 

que se permiten hasta 12 tarifas configurables 

 

 
 

 

¶ Tarifas asignables a cada una de las 24 quincenas. 

¶ Hasta 12 tarifas configurables. 

¶ Hasta 30 días festivos - tarifa común 24 horas. 

 

UNIDADES REMOTAS DE TELELECTURA AQUARSON 


